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13 июня 2017 г.
НОВАЯ ПОДВИЖНАЯ КАРЕТКА RC360/108
Уважаемые Дамы и Господа!
Группа компаний «АЛЮТЕХ» информирует о выводе на рынок нового продукта – подвижной каретки RC360/108 (рис. 1, 2) для приводов, устанавливающихся в круглый вал RT108x3,6 с номинальным крутящим моментом свыше 200Нм. 
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        Рис.1 Подвижная каретка RC360/108          Рис.2 Подвижная каретка RC360/108 на консоли
Выведение на рынок нового продукта обусловлено запросами клиентов о применяемости             108-го вала на тяжелых системах, с приводами Simu, что особенно актуально при монтаже и использовании решеточных профилей на больших проемах без направляющих роликов.
Основные преимущества применения подвижной каретки:

· Повышенную надежность и долговечность эксплуатации роллетной системы – за счет снижения нагрузки на вал;
· Благодаря применению обрезиненных роликов, достигается низкий уровень шума при работе кареток;
· Удобное крепление без засверловки.
С данной кареткой могут использоваться следующие внутривальные приводы (в Таблице 1).

Таблица 1. Внутривальные приводы с крутящим моментом от 200 Нм
	Модели
	Параметры


	
	Крутящий момент, Нм
	Частота вращения вала, об/мин
	Максимальное количество оборотов вала
	Типоразмер применяемого вала
	Потребляемая мощность, Вт
	Вес, кг

	SIMU T820M
	200
	8
	13
	108
	601
	17

	SIMU T825M
	250
	8
	13
	108
	710
	14


Информация для заказа нового продукта приведена в Приложении 1.

Группа компаний ALUTECH идет навстречу своим Партнерам, предлагая новые улучшенные конструктивные решения, которые позволят упростить монтаж роллет и повысить надежность и долговечность их эксплуатации. 

Таким образом, мы обеспечиваем нашим Партнерам большую конкурентоспособность на рынке роллетных систем.
С уважением, 

Отдел маркетинга
ООО «Алютех»
Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА НОВЫХ ПРОДУКТОВ

	Код каталога
	Наименование русское
	Артикул
	Цвет
	Ед.
	вес
	Норма заказа

	303033700
	Каретка подвижная
	RC360/108
	-
	Пара
	3,3
	1


Вал 108








